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1. Übersicht 1. Situazione generale 

Im Juli lagen die Abflüsse der wichtigsten 
Pegelstationen des hydrographischen Amtes 10 bis 20% 
unter dem Mittelwert. An dem für das gesamte Land 
repräsentativen Pegel,  an der Etsch in Branzoll lag der 
Abfluss 5% unter dem langjährigen Mittel.  
Dies trotz der überdurchschnittlichen Niederschläge im 
Norden und Osten des Landes. 
Nur der Pegel am Mareiterbach in Sterzing liegt 14 % 
über dem Normalwert. 
 
 
 

Le portate misurate a luglio alle principali stazioni 
idrometriche gestite dall’Ufficio idrografico sono 
risultate del 10-20%  di sotto della norma. Sull’Adige a 
Bronzolo, punto di misura rappresentativo per tutto 
l’alto bacino del fiume Adige, si è misurata una portata 
del 5% inferiore a quella climatologica. Questo 
nonostante nella parte settentrionale ed orientale della 
provincia si siano registrate precipitazioni superiori 
alla media.  
Solo l’idrometro sul rio Ridanna a Vipiteno ha segnato 
deflussi del 14% superiori alla media. 

2. Flächenniederschläge 2. Precipitazioni areali 

Die aufgezeichneten mittleren Gebietsniederschläge 
Südtirols lagen bei 151,1 mm. 
Am meisten geregnet hat es im Gsiesertal wo in St. 
Magdalena 258,4 mm gemessen wurden. 
Die geringste Menge wurde in Taufers im Münster mit 
62,5mm gemessen.  
 
 
 

Le precipitazioni areali misurate a luglio in Alto Adige 
sono state mediamente pari a 151,5 mm . 
Le precipitazioni più copiose sono state registrate in 
Val Casies con una cumulata di 258,4 mm a Santa 
Maddalena. A Tubre in Val Monastero si è invece 
misurato il valore minimo del mese con 62,5 mm. 

 

 

 
 
 

   
bacino hN  
Einzugsgebiet [mm] 

      ADIGE a Bronzolo 

 ETSCH bei Branzoll 151,1 

   ADIGE a Pte Adige 

 ETSCH bei Sigmundskron 117,7 

   RIENZA a Vandoies 

 RIENZ bei Vintl 184,3 

   AURINO a S. Giorgio 

 AHR bei St. Georgen 190,6 

   GADERA a Mantana 

 GADER bei Montal 158,4 

   RIDANNA a Vipiteno 

 MAREITERBACH bei 
Sterzing 

194,1 

   



3. Hydrometrie 3. Idrometria 

Die unten folgenden Diagramme zeigen die im Juli 
registrierten Abflüsse an einigen für die Provinz Bozen 
repräsentativen Pegelstationen.  
Mehrere Gewitter erzeugen Abflussspitzen im 
Monatsverlauf. Besonders markant am 14. und 21. Juli 
an der Ahr, Gader und Rienz zu sehen. 
 

Nei diagrammi seguenti sono riportati i deflussi 
registrati a luglio da alcune stazioni idrometriche 
rappresentative dell’idrologia della provincia di 
Bolzano. I numerosi temporali registrati nel corso del 
mese hanno determinato l’andamento delle conduzioni 
idriche. Particolarmente significativi sono stati gli 
eventi del 14 e del 21 luglio in particolar modo su 
Aurino, Gadera e Rienza.  

ADIGE a BRONZOLO 
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ADIGE a PONTE ADIGE 

ETSCH bei SIGMUNDSKRON
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RIENZA a VANDOIES

RIENZ bei VINTL
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2012 1981-2011

Q med [m
3
/s] 67,4 76,8

Q max [m
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/s] 110,0 201,0
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elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

 

AURINO a S. GIORGIO 

AHR bei St. GEORGEN
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2012 1981-2011

Q med [m
3
/s] 43,9 44,0

Q max [m
3
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elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 



  

GADERA a MANTANA 

GADER bei MONTAL
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elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

  

RIDANNA a VIPITENO 

MAREITERBACH bei STERZING

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

1/7 8/7 15/7 22/7 29/7 t [dd]

Q [m3/s]

Q

Qmed, p

Qmin, p

NQp

Qmed

Qmax

Qmin

HQ

NQ

2012 1981-2011

Q med [m
3
/s] 14,8 13,0

Q max [m
3
/s] 25,0 79,6

Q min [m
3
/s] 9,9 4,7

HQ [m
3
/s] 37,5 126,0

NQ [m
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hD [mm] 191,9 168,6

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

4. Grundwasserstände 4. Freatimetria  

Die folgenden Diagramme zeigen die im Juli 
aufgezeichneten absoluten Grundwasserstände der 
Tiefbrunnen Bozen Einsteinstrasse 2 und Meran Foro 
Boario.  
In Bozen wird am Monatsanfang der höchste Stand des 
Jahres erreicht. Danach beginnt ein langsamer  
Rückgang. In Meran hingegen setzt sich der Anstieg bis 
kurz vor Monatsende fort. 
 

Nei diagrammi seguenti sono riportate le altezze 
freatimetriche assolute registrate a luglio alle stazioni 
di Bolzano via Einstein 2 e Merano Foro Boario. 
A Bolzano ad inizio mese è stato registrato il massimo 
livello di falda dell’anno, a Merano circa due settimane 
più tardi. 

BOLZANO via Einstein 2

BOZEN Einsteinstrasse 2

236,40

236,60

236,80

237,00

237,20

237,40

1/7 8/7 15/7 22/7 29/7 t [dd]

W

W dd

Wmed, p

Wmin, p

Wmed

Wmax

Wmin

W [m s.l.m. / ü.M.]

2012 1991-2010

W med [m s.l.m./ü.M.] 236,96 237,12

W max [m s.l.m./ü.M.] 237,12 238,30

W min [m s.l.m./ü.M.] 236,78 236,00

W PNP [m s.l.m./ü.M.] 243,67

WPC [m s.l.m./ü.M.]

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

 

MERANO Foro Boario

MERAN Foro Boario
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5. Monografia 5. Monographie 

Nach etwa einem Jahr Bauzeit ist am 3.Juli 2012 eine 
neue Pegelstation am Pragserbach in Betrieb gegangen. 
Der Pegel verdichtet das Beobachtungsnetz der 
Oberflächengewässer in Südtirol. Dies in 
Übereinstimmung mit dem neuen 
Wassernutzungsplan (WNP), der die  hydrologischen 
Kenntnisse neuer Einzugsgebiete fördert. 
Die Finanzierung erfolgte durch das Programm 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
EFRE 2007-13“  der Autonomen Provinz Bozen. 
 
 

Dopo poco meno di un anno di lavori, il 3 luglio 2012 è 
entrata in servizio una nuova stazione idrometrica 
disposta sul tratto vallivo del rio Braies.  
Questa rappresenta un punto integrativo della rete di 
monitoraggio delle acque superficiali in Alto Adige, in 
linea con gli obiettivi del nuovo Piano generale di 
utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), che 
incentiva le attività rivolte ad un miglioramento delle 
conoscenze idrologiche sui bacini di piano.  
Il finanziamento dell’opera è stato possibile grazie al 
Programma operativo “Competitività regionale ed 
occupazione FESR 2007-2013” della Provincia 
autonoma di Bolzano. 
 

BRAIES - Braies di Fuori

PRAGSERBACH - Ausserprags

caratteristiche tecniche stazione di misura caratteristiche morfometriche bacino

technische Eigenschaften Messstation morphometrische Kenngrößen Einzugsgebiet

codice stazione superficie bacino

Stationskodex 4285 Fläche des Einzugsgebietes [km2] 92,4

tipo stazione altitudine media bacino

Stationstyp hydro mittlere Einzugsgebietshöhe  [m s.l.m. / ü.M.] 1907

coordinate geografiche quota massima (Croda Rossa - Hohe Gaisl)

geographische Koordinaten [ ° ] 739448 / 5180946 höchster Punkt  [m s.l.m. / ü.M.] 3146

coordinate cartografiche quota minima

kartographische Koordinaten [m] 12,13444 / 46,73912 tiefster Punkt  [m s.l.m. / ü.M.] 1123

quota zero idrometrico aree glaciali

Kote Pegelnullpunkt  [m s.l.m. / ü.M.] 1122,81 Vergletscherung [%] 0,00

quota esondazione lunghezza del corso d'acqua principale

Kote Ausuferung  [m s.l.m. / ü.M.] 1126,74 Flusslänge [km] 16,0
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für Vorschläge/Informationen mailto: hydro@provinz.bz.it 
 
Hydrographisches Amt Bozen 
Lawinenwarndienst – Wetterdienst 
Mendelstraße 33, I-39100 Bozen 
 
Wetter- und Lawinenlagebericht (Voice Mail und FAX) 

0471/ 271177 – 270555        www.provinz.bz.it/hydro  
 

 

Bemerkung: im Report sind nur zum Teil freigegebene Daten veröffentlicht 
 

Druckschrift eingetragen mit Nr. 24/97 vom 17.12.1997 beim 
Landesgericht Bozen. 
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per proposte/ informazioni mailto: hydro@provincia.bz.it 
 
Ufficio Idrografico di Bolzano 
Servizio Prevenzione Valanghe - Servizio Meteorologico 
Via Mendola 33, I-39100 Bolzano 
 
Bollettino meteorologico e valanghe (Voice Mail e FAX) 

0471/ 271177 – 270555    www.provincia.bz.it/hydro 
 

 

nota: nel report sono pubblicati dati solo parzialmente validati 
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