
        HYDROREPORT                                                                            
 N. 11/2012                                                                  Südtirol - Alto Adige  
 Sonderdruck zum Climareport Nr. 203/  supplemento al Climareport n 203 
 

 

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Abteilung 26 – Brand- und Zivilschutz

 
 

Ripartizione 26 – Protezione antincendi e civile 

 

  

 

November- Novembre 2012 
 

1. Übersicht 1. Situazione generale 

An allen Pegeln überschritten die Abflüsse im 
November das Doppelte eines Normaljahres. Nur an 
der Etsch in Sigmundskron ist ein „geringeres“ Plus 
von 40%. erreicht worden. Hier dürften sich die 
reduzierteren Regenmengen im Einzugsgebiet, sowie 
die Speicherkapazität der großen Stauseen im 
Vinschgau  und Ultental ausgewirkt haben. An dem 
für das gesamte Land repräsentativen Pegel,  an der 
Etsch in Branzoll lag der Abfluss 105% über dem 
langjährigen Mittel.  
Ursache sind die überaus ergiebigen Niederschläge. An 
zahlreichen Wetterstationen ist das 3- bis 4 fache des 
Durchschnitts gemessen worden. 
 

Le portate misurate a novembre alle principali stazioni 
idrometriche gestite dall’Ufficio idrografico sono 
risultate circa pari al doppio rispetto alla norma. 
Sull’Adige a Ponte Adige il surplus è risultato “solo” 
del 40%, a causa sia dei volumi d’acqua invasati dai 
serbatoi stagionali venostani e della Val d’Ultimo sia 
degli afflussi meno straordinari rispetto al resto 
dell’Alto Adige. A Bronzolo, punto di misura 
rappresentativo per tutto l’alto bacino del fiume Adige, 
si è misurata una portata del 105% superiore al valore 
climatologico. Le precipitazioni molto maggiori 
rispetto alle medie, in alcuni casi con cumulate triple o 
quadruple rispetto a queste, giustificano i deflussi 
eccezionali. 

2. Flächenniederschläge 2. Precipitazioni areali 

Die aufgezeichneten mittleren Gebietsniederschläge 
Südtirols lagen bei 177,3 mm. Die geringste 
Niederschlagsmenge ist im wetterabgeschirmten 
Langtauferertal mit 76mm in Melag gemessen worden. 
Die südlichen „Staulagen“ auf einer Linie Salurn bis 
Sexten haben durchwegs 200mm Niederschlag 
bekommen. Am meisten ist am Karerpass mit 319mm  
gefallen. 
 

Le precipitazioni areali misurate a novembre in Alto 
Adige sono state mediamente pari a 177,3 mm. 
Minimo assoluto è stato misurato a Melago in 
Vallelunga con 76 mm di precipitazione.  
Lungo la linea di stau da sud est tra Salorno e Sesto 
Pusteria le cumulate sono stateovunque di oltre 
200 mm con massimo assoluto di 319 mm al Passo 
Costalunga.  

 

 

 

   
bacino hN  
Einzugsgebiet [mm] 

      ADIGE a Bronzolo 

 
ETSCH bei Branzoll 177,3 

   ADIGE a Pte Adige 

 
ETSCH bei Sigmundskron 158,1 

   RIENZA a Vandoies 

 
RIENZ bei Vintl 193,2 

   AURINO a S. Giorgio 

 
AHR bei St. Georgen 189,8 

   GADERA a Mantana 

 
GADER bei Montal 197,6 

   RIDANNA a Vipiteno 

 
MAREITERBACH bei 
Sterzing 

205,7 

   



3. Hydrometrie 3. Idrometria 

Die unten folgenden Diagramme zeigen die im 
November registrierten Abflüsse an einigen für die 
Provinz Bozen repräsentativen Pegelstationen. 
Drei Niederschlagsereignisse bedingen die Ganglinie: 
am Monatsanfang kurz hintereinander zwei markante 
Abflussspitzen und am Monatsende eine gedämpftere. 
Außer am Mareiterbach wurde an allen anderen Pegeln 
in diesem Monat das Jahresmaximum erreicht. 
 

Nei diagrammi seguenti sono riportati i deflussi 
registrati a novembre da alcune stazioni idrometriche 
rappresentative dell’idrologia della provincia di 
Bolzano. Gli eventi di precipitazione intensa 
determinano l’andamento dei deflussi ed in particolare 
due picchi di portata si susseguono a breve distanza ad 
inizio mese, mentre un terzo picco meno pronunciato si 
registra a fine mese.  

ADIGE a BRONZOLO 
ETSCH bei BRANZOLL
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ADIGE a PONTE ADIGE 
ETSCH bei SIGMUNDSKRON
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RIENZA a VANDOIES
RIENZ bei VINTL
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elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

 

AURINO a S. GIORGIO 
AHR bei St. GEORGEN
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2012 1981-2011

Q med [m
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/s] 25,4 11,5
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GADERA a MANTANA 
GADER bei MONTAL
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Q med [m
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elemente caratteristici 
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RIDANNA a VIPITENO 
MAREITERBACH bei STERZING
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2012 1981-2011

Q med [m
3
/s] 9,5 4,7

Q max [m
3
/s] 24,3 64,3

Q min [m
3
/s] 6,2 1,1

HQ [m
3
/s] 43,3 85,4

NQ [m
3
/s] 5,8 1,0

q med [l/s/km
2
] 46,1 23,0

hD [mm] 123,5 61,6

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

4. Grundwasserstände 4. Freatimetria  

Die folgenden Diagramme zeigen die im November 
aufgezeichneten absoluten Grundwasserstände der 
Tiefbrunnen Bozen Einsteinstrasse 2 und Meran Foro 
Boario.  
An beiden ist ein Anstieg des Wasserstandes zu 
verzeichnen. In Bozen dabei um rund 50cm. 
 
 
 

Nei diagrammi seguenti sono riportate le altezze 
freatimetriche assolute registrate a novembre alle 
stazioni di Bolzano via Einstein 2 e Merano Foro 
Boario. 
In entrambi i casi si assiste ad una risalita dei livelli di 
falda, nel caso di Bolzano di circa 50 cm.  

BOLZANO via Einstein 2
BOZEN Einsteinstrasse 2
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2012 1991-2010

W med [m s.l.m./ü.M.] 236,72 236,60

W max [m s.l.m./ü.M.] 237,22 238,50

W min [m s.l.m./ü.M.] 236,19 234,76

W PNP [m s.l.m./ü.M.] 243,67

WPC [m s.l.m./ü.M.]

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

 

 

MERANO Foro Boario
MERAN Foro Boario
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2012 1991-2011

W med [m s.l.m./ü.M.] 279,13 280,49

W max [m s.l.m./ü.M.] 279,24 284,31

W min [m s.l.m./ü.M.] 279,06 277,60

W PNP [m s.l.m./ü.M.] 300,00

WPC [m s.l.m./ü.M.] 300,00

elemente caratteristici 
charakteristische Werte

   



5. Besonderes 5. Curiosità 
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Abb.1 Q Eggentalerbach und NTagSum Welschnofen 
Abb.2  Hochwasser Pegel Eggentalerbach 11.11.2013 

Fig.1 Diagramma di portata e cumulata giornaliera di 
pioggia misurate rispettivamente sul rio Ega a Cardano 
ed a Nova levante.  
Fig.2 Stazione idrometrica rio Ega a Cardano. 
 

Nach einem regenreichen Oktober hat es Anfang 
November noch einmal 2 Staffeln mit 50 bzw. 80mm  
Niederschlag gegeben. (Grafik oben links in blau). Wie 
auch an anderen Pegeln hat das gesättigte 
Einzugsgebiet des Eggentalerbachs am 11. November 
eine markante Hochwasserwelle generiert (Grafik oben 
links in rot). 
Das Foto rechts zeigt den Scheiteldurchgang des 
Hochwassers. Dabei wurde vom Amt mit der 
Salzverdünnungsmethode eine Wasserführung von 
rund 85 m³/s gemessen.  In der noch kurzen 
Aufzeichnungsperiode seit 2004 wurde keine solche 
Wasserführung  erreicht.  Ein größeres katastrophales 
Hochwasser ist aus dem fernen Jahr 1966 in 
Erinnerung. 

Dopo un mese d’ ottobre molto piovoso, ad inizio 
novembre si sono susseguiti due eventi perturbati che 
in Val d’Ega hanno portato prima 50 e poi 80 mm di 
pioggia (istogramma blu). In questa seconda occasione 
l’idrometro di Cardano ha raggiunto un livello 
idrometrico (linea rossa) mai registrato nella seppur 
breve serie storica disponibile (a partire dal 2004). 
La fotografia a destra è stata scattata pressoché in 
corrispondenza del picco di piena del giorno 11 
novembre. In tale occasione è stata realizzata una 
misura di portata con il metodo della diluizione salita 
che, per un livello idrometrico di 165 cm, ha fornito 
una portata di circa 85 m3/s. La piena più importante 
del rio Ega di cui si abbia memoria rimane quella del 
1966, di questa non sono tuttavia disponibili dati di 
livello e tanto meno stime di portata. 
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für Vorschläge/Informationen mailto: hydro@provinz.bz.it 
 
Hydrographisches Amt Bozen 
Lawinenwarndienst – Wetterdienst 
Mendelstraße 33, I-39100 Bozen 
 
Wetter- und Lawinenlagebericht (Voice Mail und FAX) 

0471/ 271177 – 270555        www.provinz.bz.it/hydro  
 

 

Bemerkung: im Report sind nur zum Teil freigegebene Daten veröffentlicht 
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per proposte/ informazioni mailto: hydro@provincia.bz.it 
 
Ufficio Idrografico di Bolzano 
Servizio Prevenzione Valanghe - Servizio Meteorologico 
Via Mendola 33, I-39100 Bolzano 
 
Bollettino meteorologico e valanghe (Voice Mail e FAX) 

0471/ 271177 – 270555    www.provincia.bz.it/hydro 
 

 

nota: nel report sono pubblicati dati solo parzialmente validati 
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